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Typ des Produktes:

Version:

Auftraggeber:

Hersteller:

Datum der
Protokollausgabe:

Verteiler:

1015-CPR-30-17395/TZ

Kaminofen fiir Holz
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K7040 Stellaria Stahl mit Warmetauscher

siehe Seite Nr. 4
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Bewertung und _[_Jberprﬂfung der Leistungsbestandigkeit in Bezug auf die wesentlichen Merkmale von
Bauprodukten in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 9. Marz 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fir die Vermarktung von
Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Bauproduktenverordnung oder CPR)
in der jeweils aktuellen Fassung.

In Bezug auf die harmonisierte Norm EN 16510-2-1:2022 Tabelle ZA.2, Anhang ZA - das
Konformitatsbescheinigungssystem, bezieht sich auf das nachstehend genannte Produkt das System 3 aus
der Liste der in CPR, Anhang V, genannten Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der

Leistungsbestandigkeit.
Verwendetes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: CPR, System 3
Das notifizierte Labor hat gemaf den Bestimmungen von Nummer 1.4 (b) die Leistung auf der Grundlage

einer Priifung (auf der Grundlage einer Probenahme durch den Hersteller), einer Berechnung, tabellarischen
Werten oder einer beschreibenden Dokumentation des Bauprodukts zu bewerten.
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l. Spezifikation des Produktes (und seiner Versionen)

Gepriifte Produkte (Prototyp) — Typenbezeichnung K6990 Stellaria Stahl und K7040 Stellaria Stahl mit
Warmetsuscher sind fir die Beheizung von Wohn- und Gemeinschaftsraumen vorgesehen, sind fir die
allgemeine Umgebung bestimmt. Die Brennkammer aus Stahl ist mit hitzebestandigen Beschlagen
ausgekleidet. Der Deflektor besteht aus hitzebestandigem Material. Die Regulierung der
Verbrennungsluftzufuhr erfolgt iiber einen Hebel unter der Heiztir und mit Frontglaswand. Produkt —
Typenbezeichnung K7040 Stellaria Stahl mit Warmetauscher ist mit einem Warmetauscher ausgestattet, der
oben auf dem Ofen montiert ist.

Der Abgasanschluss befindet sich oben. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Bedienungs- und
Installationsanleitung.

Bild der Geréts - Bild einer Brennstoffcharge in der Brennkammer

Fotodokumentation: K7040 Stellaria Stahl mit Warmetauscher

Bild der Geréts Bild einer Brennstoffcharge in der Brennkammer
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Grundlegende technische Spezifikation des Produktes/der Produkte:

Produktgruppen-Nr. 1

Hauptabmessungen HxBxT (mm)

K6990 Stellar!a Stahl e G0
K6991 Stellaria Glas Top Nenn-wérme-leistung (kW)
= - 7,0
K6992 Stellaria Sandstein Top BrafnstolEverimmeb gl = Hots
K6993 Stellaria Speckstein Top ol Bk 2&10 !
K6994 Stellaria Keramik Top A (mea)
K6995 Stellaria Loticstein Top Fefced e
Produktgruppen-Nr. 2
K7000 Stellaria Ganzglastiir Stahl Hauptabmessungen HxBxT (mm)
. = 1423x490x490
K7001 Stellaria Ganzglastiir Glas Top Nenn-warme-leistung (kW)
. . . 7’0
K7002 Stellaria Ganzglastir Sandstein Top Brecrstafverbrauioh () Hok
K7003 Stellaria Ganzglastir Speckstein Top 2,10
K7004 Stellaria Ganzglastiir Keramik Top Raucmhr_;j;(;chm' )
K7005 Stellaria Ganzglastiir Loticstein Top Fﬁrder-*:rzuck (Pa)
Produktgruppen-Nr. 3
K7040 Stellaria Stahl mit Warmetauscher Hauptabmessungen HxBxT (mm)
- — = 1886x490x490
K7041 Stellaria Glas Top mit Warmetauscher Nenn-warme-leistung (kW)
. . . . . 7'4
K7042 Stellaria Sandstein Top mit War.meta.L.Jscher st acbreieh Il ok
K7043 Stellaria Speckstein Top mit Warmetauscher 2,05
K7044 Stellaria Keramik Top mit Warmetauscher RaUChmhr'.f;éChm‘ (i)
K7045 Stellaria Loticstein Top mit Warmetauscher Férder—gi'r;ck (Pa)
Produktgruppen-Nr. 4
K7050 Stellaria Ganzglastiir Stahl mit Warmetauscher Hauptabrngzur;%%nrgfﬂ (mm)
X
K7051 Stellaria Ganzglastiir Glas Top mit Warmetauscher Nenn_wg..,:e_wismng (kW)
. an . . . . 7'4
K7052 Stellaria Ganzglastir Sandstein Top mit Wa.r.meta.tljscher L
K7053 Stellaria Ganzglastiir Speckstein Top mit Warmetauscher 2,05
K7054 Stellaria Ganzglastiir Keramik Top mit Wéarmetauscher Ra”mmhr"f;écr‘m' (o)
K7055 Stellaria Ganzglastiir Loticstein Top mit Warmetéuscher Ff’)rder-f:r;ck (Pa)
Anmerkung:

Die Produkte innerhalb der einzelnen Produktgruppen (Nr. 1, 2, 3, 4) unterscheiden sich nur in den
dekorativen Elementen des oberen Teils des Gehauses (dekorative Elemente heiRen ,Stahl®, ,Glas
Top*, ,Sandstein Top*, ,Speckstein Top*, ,Keramik Top®, ,Loticstein Top®).

Die Produktgruppen Nr. 1, 2 und 3, 4 unterscheiden sich in der Ausfilhrung dadurch, dass bei den
Produktgruppen Nr. 3, 4 ein Warmetauscher verwendet wurde. Die Produkte der Produktgruppen Nr.
1, 2 sind nicht mit einem Warmetauscher (,mit Warmetauscher) ausgestattet.

Die Produktgruppen Nr. 1 und 2 unterscheiden sich in den dekorativen Elementen der Tir. Derselbe
Unterschied gilt fiir die Produktgruppen Nr. 3 und 4 (dekoratives Element heilt ,Ganzglastir*).
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l. Verzeichnis der iibermittelten Unterlagen

Lfd. Nr. | Ubermittelte Unterlagen:

1 FLAMBIENTE KAMINOFEN, Aufstell-, Montage- und Bedienungsanleitung, Garantieinformation

2! Zeichnungen des Kaminofens Nr. K6990, K7000, K7040, K7050

3. Erkldrung zu den Kaminéfen vom 2024-10-17

Die Dokumentation reicht firr das System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit aus.
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. Bewertung der Leistung aufgrund einer Priifung (aufgrund der Probenahme durch

den Hersteller)

- Nummer 1.4 (b) System 3 Anhang V CPR und Anhang ZA Tab. ZA.1, EN 16510-2-1:2022

Bestimmung dieser

Grundlegende Merkmale harmionisiertan Norm Unterlage

1 Mechanische Tragfihigkeit und Stabilitat

1 | Tragfahigkeit [ EN 16510-2-1:2022, Art. 4.1 [ 30-17395/T

2 Brandschutz

2.1 | Schutz brennbarer Materialien [ EN 16510-2-1:2022, Art. 4.2 [ 30-17395/T

3 Hygiene, Gesundheits- und Umweltschutz

3.1 Bei Nennwarmeleistung:

3.1.1 | Kohlenmonoxid-Emission (CO) EN 16510-2-1:2022, Art. 4.3 30-17395/T

3.1.2 | Stickoxid-Emission (NOx). EN 16510-2-1:2022, Art. 4.4 30-17395/T
Emission organischer gasférmiger ‘o 30-17395/T

3413 Verbindungen (OGC) EN 16510-2-1:2022, Art. 4.5

3.1.4 | Staubemissionen (PM) EN 16510-2-1:2022, Art. 4.6 30-17395/T

3.2 Bei Teillast-Warmeleistung:

3.2.1 | Kohlenmonoxid-Emission (CO) EN 16510-2-1:2022, Art. 4.3 -

3.2.2 | Stickoxid-Emission (NOx). EN 16510-2-1:2022, Art. 4.4 -
Emission organischer gasformiger DU -

323 Verbindungen (OGC) EN 16510-2-1:2022, Art. 4.5

3.2.4 | Staubemissionen (PM) EN 16510-2-1:2022, Art. 4.6 -

4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

4.1 Daten fur die Installation an einen Schornstein bei Nennwarmeleistung:

4.1.1 | Temperatur am Abgasstutzen EN 16510-2-1:2022, Art. 4.7.2 30-17395/T

4.1.2 | Mindestférderdruck EN 16510-2-1:2022, Art. 4.7.4 30-17395/T

4.1.3 | Abgasmassenstrom EN 16510-2-1:2022, Art. 4.7.6 30-17395/T

4.2 Daten fur die Installation an einen Schornstein bei Teillast-Warmeleistung:

4.2.1 | Temperatur am Abgasstutzen EN 16510-2-1:2022, Art. 4.7.3 -

4.2.2 | Mindestférderdruck EN 16510-2-1:2022, Art. 4.7.5 -

4.2.3 | Abgasmassenstrom EN 16510-2-1:2022, Art. 4.7.7 -

43 Daten fur die Installation an einen Schornstein in Bezug auf die Brandsicherheit bei der

' Warmeleistung bei der Sicherheitspriifung:

431 | Brandsicherheit fiir die Installation an | gy 16510-2-1:2022, Art. 4.7.8 30-17395/T
einen Schornstein

5 Larmschutz

- |- E | :

6 Energieeinsparung und Warmeschutz

6.1 Warmeleistung und Wirkungsgrad des Gerates bei Nennwarmeleistung:

6.1.1 | Raumwarmeleistung EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.1 30-17395/T
Wasserwarmeleistung (falls EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.2 -

6.1.2
zutreffend)

6.1.3 | Wirkungsgrad EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.3 30-17395/T

6.2 Warmeleistung und Wirkungsgrad des Gerates bei Teillast-Warmeleistung:

6.2.1 | Raumwarmeleistung EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.4 -
Wasserwarmeleistung (falls ! -

6.2.2 zutreffend) EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.5

6.2.3 | Wirkungsgrad EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.6 =
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Bestimmung dieser
Grundlegende Merkmale hatmonisicrten Norm Unterlage
6.3 | Wirkungsgrad der Raumwarmeleistung
Saisonaler Wirkungsgrad bei !
6.3.1 Nennwarmeleistung des Gerites EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.7 30-17395/T
6.3.2 | Saisonaler Wirkungsgrad EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.8 30-17395/T
Stromverbrauch bei ;
6.3.3 Nennwarmeleistung des Gerates EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.9 )
ga. | SHamvertriichbeTellss: EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.10 :
Warmeleistung
Stromverbrauch im )
6.3.5 Berafischafiszustand EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.11 -
7 Nachhaltige Nutzung natiirlicher Ressourcen
7.1 | Okologische Nachhaltigkeit | EN 16510-2-1:2022, Art. 4.9 "X
*Anmerkung:
X.... _ nicht bewertet
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v. Zusammenfassung

Das notifizierte Labor (Notified laboratory) 1015 hat die Leistung des Bauproduktes in Ubereinstimmung mit
der Bestimmung der Nummer 1.4 (b) System 3 des Anhangs V CPR sowie in Ubereinstimmung mit dem
Anhang ZA Tab. ZA.1 und Tab. ZA.3, EN 16510-2-1:2022 bewertet und die Leistung der wesentlichen

Merkmale des Produktes festgelegt:

Kaminofen fiir Holz, typ des Produktes K6990 Stellaria Stahl

Wesentliche Merkmale
Mechanische Tragfahigkeit und Stabilitat

Tragfahigkeit | erfiillt
Brandsicherheit
Schutz brennbarer Materialien Mindestabstand zu brennbaren Materialien, in mm
Unterer Teil (ds) 10
Boden vorne (dr) 640
Decke (dc) >750
Oberer Teil (dr) 200
Seite (ds) 400

Seitlicher Strahlungsbereich (d.) | 510

Mindestabstand zu brennbaren 1200
Materialien (z.B. Mdbel) (dp)

Art des Materials und Dicke
etwaiger Schutzisolierung(en)

Hygiene, Gesundheits- und Bei der Nennwarmeleistung, in Bei der Teillast-

Umweltschutz mg/m3 bei 13 % 02 Warmeleistung, in mg/m3 bei
13 % 02

Kohlenmonoxid-Emission (CO) 339 -

Stickoxid-Emission (NOx). 84 -

Emission organischer gasformiger 18 1

Verbindungen (OGC)

Staubemissionen (PM) 16 -

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

Temperatur am Abgasstutzen 281 °C -

Mindestférderdruck 12 Pa -

Abgasmassenstrom 60 gis -

Energieeinsparung und Warmeschutz | Bei der Nennwarmeleistung Bei der Teillast-
Warmeleistung

Raumwarmeleistung 7,0 kW -

Wasserwarmeleistung (falls zutreffend) - -

Wirkungsgrad 82,2 % -

Saisonaler Wirkungsgrad 72,2 % -

Energie-Effizienz-Index EEI 109,2

Energieeffizienzklasse A+

Stromverbrauch - | =

Stromverbrauch im Bereitschaftszustand -
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V. Verzeichnis zusammenhéngender Unterlagen

- Auftrag B-83157 vom 2024-09-27
- Vertrag B-83157/30
Priifungsprotokoll 30-17395/T vom 2024-10-17

Verordnung (EU) 305/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2011 zur
Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der

Richtlinie 89/106/EWG des Rates

SN EN 16510-1 ed. 2:2024 - Hausliche Feuerstatten fir feste Brennstoffe - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Priifverfahren (Tschechische Fassung der europdischen Norm EN 16510-1 ed.

2:2022)

SN EN 16510-2-1:2023 - Hausliche Feuerstatten fiir feste Brennstoffe - Teil 2-1: Raumheizer
(Tschechische Fassung der europdischen Norm EN 16510-2-1:2022)

- Technische Unterlagen (siehe Kapitel I1)

Dokument erstellt von:
Bewertung durchgefiihrt von:

Fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der durchgefiihrten
Bewertungen ist verantwortlich:

Verantwortlich fiir die Uberpriifung:

Verantwortlicher Mitarbeiter:

|
t
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Dipl.-Ing. Ale§ Onderek
Vertreter der notifizierten Stelle

Radim Repka
Dipl.-Ing. Radek Machara

Milan Holomek

Dipl.-Ing. Ale$ Onderek
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