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PROTOKOLL

iiber die Bewertung der Leistung eines Bauproduktes

Produkt:

Typ des Produktes:

Version:

Auftraggeber:

Hersteller:

Datum der

Protokollausgabe:

Verteiler:

1015-AoP-30-18015/1/TZ

Kaminofen fiir Holz

K7090 Stahl

K7091 Speckstein voll
K7095 Speckstein halb
K7096 Sandstein halb

Fireplace Gyarto és Kereskedelmi Kit.
Allomas u. 7

3553 Kistokaj

HUNGARY

Fireplace Gyarté és Kereskedelmi Kft.
Allomas u. 7

3553 Kistokaj

HUNGARY

2025-10-22

1x 82U, s. U.
1x Auftraggeber

Dieser Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung der Strojirensky zkuSebni ustav, s.p. in seiner Gesamtheit

vervielfaltigt werden.
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Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit von Bauprodukten in Bezug auf ihre Wesentlichen
Merkmale gemaR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 9.
Marz 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fir die Vermarktung von Bauprodukten und zur
Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Bauproduktenverordnung oder BauPVO).

In Verbindung mit der harmonisierten Norm EN 16510-2-1:2022, Tab. ZA.2, Anhang ZA, unterliegt das unten
genannte Produkt dem System 3. Systeme zur Bewertung der Leistungsbesténdigkeit sind in Anhang V der
BauPVO aufgefihrt.

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit: BauPVO, System 3.

Das notifizierte Labor gemaR Nummer 1.4.(b) bewertet die Leistung auf der Grundlage von Priifungen (auf der
Grundlage einer vom Hersteller durchgefiihrten Probenahme), Berechnungen, tabellarischen Werten oder
beschreibender Dokumentation des Bauprodukis.

Fiir die Zwecke der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz
2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieser Leistungsbewertungsbericht gemaf AVCP-System 3
fir:

(1 Spezifikation des Produktes (und seiner Versionen)

Das gepriifte Produkt mit der Typenbezeichnung K7090 Stahl und seinen Varianten ist fiir die Beheizung von
Wohn- und Gemeinschaftsriumen vorgesehen und fiir den allgemeinen Gebrauch bestimmt. Die
Brennkammer aus Stahl ist mit hitzebestéandigen Beschldgen ausgekleidet. Der Deflektor besteht aus
hitzebesténdigem Material. Die Regulierung der Verbrennungsluftzufuhr erfolgt iber einen Hebel unter der
Heiztiir und Uber eine Frontglaswand. Der Abgasanschluss befindet sich oben.

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Bedienungs- und Installationsanleitung.

- in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von:
Fireplace Gyarto és Kereskedelmi Kift.

Allomas u. 7
3553 Kistokaj
HUNGARY
Grundlegende technische Daten
Hauptabmessungen v:';_’r'r":_ Ezg:::zﬁ' Rauchrohr- | Forder-
Typ (mm) leistung |__(kg/h) Durchm druck
Hohe | Breite | Tiefe | (kW) Holz (mm) (Pa)
K7090 Stahl 1252 | 570 383
K7091 Speckstein voll 1288 | 570 383
K7095 Speckstein halb 1288 | 570 383 69 21 150 L
K7096 Sandstein halb 1288 | 570 383

Anmerkung: Produktversionen unterscheiden sich in ihren Abmessungen.

SP-2022-000002 v1.2
AoP Report System 3 CPR v_02.00
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. Verzeichnis der iibermittelten Unterlagen

Lfd. Nr. | Ubermittelte Unterlagen:
Bedienungsanleitung Aufstell- Montage- und Garantieinformation fiir die Kaminofenversionen
K7090/K7091/K7095/K7096

2. Zeichnungen des Kaminofens Nr. K7090, K7091, K7095, K7096

3. Erklarung zu den Kamindfen vom 2025-10-09

Die Dokumentation reicht fiir das System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit aus.

SP-2022-000002 v1.2
AoP Report System 3 CPR v_02.00
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. Bewertung der Leistung aufgrund einer Priifung (aufgrund der Probenahme durch
den Hersteller)

- Nummer 1.4 (b) system 3 Anhang V CPR und Anhang ZA Tab. ZA.1, EN 16510-2-1:2022

Bestimmung dieser
Grundlegende Merkmale harmonisierten Norm Unterlage
1 Mechanische Tragfahigkeit und Stabilitat
1| Tragféhigkeit | EN 16510-2-1:2022, Art. 4.1 | 30-18015/1/T
2 Brandschutz
2.1 | Schutz brennbarer Materialien | EN 16510-2-1:2022, Art. 4.2 | 30-18015/1/T
3 Hygiene, Gesundheits- und Umweltschutz
3.1 Bei Nennwérmeleistung:
3.1.1 | Kohlenmonoxid-Emission (CO) EN 16510-2-1:2022, Art. 4.3 30-18015/1/T
3.1.2 | Stickoxid-Emission (NOx). EN 16510-2-1:2022, Art. 4.4 30-18015/1/T
Emission organischer gasférmiger o 30-18015/1/T
313 Verbindungen (OGC) EN 16510-2-1:2022, Art. 4.5
3.1.4 | Staubemissionen (PM) EN 16510-2-1:2022, Art. 4.6 30-18015/1/T
3.2 Bei Teillast-Warmeleistung:
3.2.1 | Kohlenmonoxid-Emission (CO) EN 16510-2-1:2022, Art. 4.3 -
3.2.2 | Stickoxid-Emission (NOx). EN 16510-2-1:2022, Art. 4.4 -
Emission organischer gasférmiger 4. -
3.23 Verbindungen (OGC) EN 16510-2-1:2022, Art. 4.5
3.2.4 | Staubemissionen (PM) EN 16510-2-1:2022, Art. 4.6 -
4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
4.1 Daten fiir die Installation an einen Schornstein bei Nennwarmeleistung:
4.1.1 | Temperatur am Abgasstutzen EN 16510-2-1:2022, Art. 4.7.2 30-18015/1/T
4.1.2 | Mindestférderdruck EN 16510-2-1:2022, Art. 4.7.4 30-18015/1/T
4.1.3 | Abgasmassenstrom EN 16510-2-1:2022, Art. 4.7.6 30-18015/1/T
4.2 Daten fiir die Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wéarmeleistung:
4.2.1 | Temperatur am Abgasstutzen EN 16510-2-1:2022, Art. 4.7.3 -
4.2.2 | Mindestférderdruck EN 16510-2-1:2022, Art. 4.7.5 -
4.2.3 | Abgasmassenstrom EN 16510-2-1:2022, Art. 4.7.7 -
43 Daten fiir die Installation an einen Schornstein in Bezug auf die Brandsicherheit bei der
: Warmeleistung bei der Sicherheitsprifung:
Brandsicherheit fir die Installation an i
4.3.1 einen Schornstein EN 16510-2-1:2022, Art. 4.7.8 30-18015/1/T

5 Larmschutz

- |- - ——

6 Energieeinsparung und Warmeschutz

6.1 Wirmeleistung und Wirkungsgrad des Gerétes bei Nennwarmeleistung:

6.1.1 | Raumwarmeleistung EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.1 30-18015/1/T

6.1.2 Wasserwarmeleistung (falls EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.2 -

©° | zutreffend)

6.1.3 | Wirkungsgrad EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.3 30-18015/1/T

6.2 Warmeleistung und Wirkungsgrad des Gerétes bei Teillast-Warmeleistung:

6.2.1 | Raumwarmeleistung EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.4 -
Wasserwarmeleistung (falls ) -

6.2.2 zutreffend) EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.5

6.2.3 | Wirkungsgrad EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.6 -

6.3 | Wirkungsgrad der Raumwarmeleistung

SP-2022-000002 v1.2
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Grundlegende Merkmale

Bestimmung dieser
harmonisierten Norm

Unterlage

6.3.1 Saisonaler Wirkungsgrad bei
™" | Nennwarmeleistung des Gerates

EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.7

30-18015/1/T

6.3.2 | Saisonaler Wirkungsgrad

EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.8

30-18015/1/T

6.3.3 Stromverbrauch bei
Y | Nennwérmeleistung des Gerétes

EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.9

Stromverbrauch bei Teillast-

£:8:% Warmeleistung

EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.10

Stromverbrauch im
Bereitschaftszustand

6.3.5

EN 16510-2-1:2022, Art. 4.8.11

7 Nachhaltige Nutzung natiirlicher Ressourcen

7.1 | Okologische Nachhaltigkeit

| EN 16510-2-1:2022, Art. 4.9

l *x

*Anmerkung:
X.... _ nicht bewertet
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Iv. Zusammenfassung
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Dieser Bericht zur Leistungsbewertung bescheinigt, dass die Leistung des oben genannten Bauprodukts
gemal der harmonisierten Norm EN 16510-2-1:2022 im Rahmen des AVCP-Systems 3 hinsichtlich der unten
aufgefiihrten Wesentlichen Merkmale bewertet wurde.

Kaminofen fiir Holz, typ des Produkies K7090 Stahl

Materialien (z.B. Moébel) (de)

Wesentliche Merkmale Leistung

Mechanische Tragfahigkeit und Stabilitét

Tragfahigkeit | erfilllt

Brandsicherheit

Schutz brennbarer Materialien Mindestabstand zu brennbaren Materialien, in mm
Unterer Teil (ds) 10
Boden vorne (dr) 1500
Decke (dc) >750
Oberer Teil (dr) 300
Seite (ds) 300
Seitlicher Strahlungsbereich (d.) | 1500
Mindestabstand zu brennbaren 1250

Art des Materials und Dicke
etwaiger Schutzisolierung(en)

Hygiene, Gesundheits- und

Bei der Nennwarmeleistung, in

Bei der Teillast-

Umweltschutz mg/m3 bei 13 % 02 Warmeleistung, in mg/m3 bei
13 % 02

Kohlenmonoxid-Emission (CO) 1500 -

Stickoxid-Emission (NOx). 200 -

Emission organischer gasfdrmiger 120 )

Verbindungen (OGC)

Staubemissionen (PM) 40 -

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

Temperatur am Abgasstutzen 286 °C -
Mindestférderdruck 11 Pa -
Abgasmassensirom 64 gis -

Wérmeleistung:

Daten zum Einbau in einen Schornstein hinsichtlich Brandschutz und Sicherheitsprifung der

Brandschutz der Installation am
Schornstein

T400G

Energieeinsparung und Wérmeschutz

Bei der Nennwéarmeleistung

Bei der Teillast-

Warmeleistung
Raumwarmeleistung 6,9 kW -
Wasserwarmeleistung (falls zutreffend) - -
Wirkungsgrad 80,5 % -
Saisonaler Wirkungsgrad 70,5 % -
Energie-Effizienz-Index EEI 107
A+

Energieeffizienzklasse

Stromverbrauch

Stromverbrauch im Bereitschaftszustand
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Dieser Bericht zur Leistungsbewertung wurde gemal dem GNB-Positionspapier NB-CPR 23/936 erstellt und
deckt nur die oben genannten wesentlichen Merkmale ab. Er stellt keine erschopfende Aussage zur Leistung
des Produkts dar. Der Hersteller ist fur die Leistungserkldrung des Produkts verantwortlich und kann die
Leistung anderer wesentlicher Merkmale als der oben genannten erklaren.

Dieser Bericht zur Leistungsbewertung gilt weder als Produktzertifikat noch als Dokument, das dem Produkt
oder der Leistungserklarung direkt beigefugt ist (siehe Artikel 4 Absatz 3 der CPR).

Dieser Bericht zur Leistungsbewertung bleibt unter der Verantwortung des Herstellers giiltig, solange weder
die harmonisierte Norm, das Bauprodukt noch die AVCP-Methoden wesentlich gedndert werden.

V. Verzeichnis zusammenhéangender Unterlagen

- Auftrag B-85462 vom 2025-06-27
- Vertrag B-85462/30
- Priifungsprotokoll 30-18015/1/T vom 2025-10-09

- Verordnung (EU) 305/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2011 zur

Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der
Richtlinie 89/106/EWG des Rates

CSN EN 16510-1 ed. 2:2024 - Hausliche Feuerstatten fir feste Brennstoffe - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Priifverfahren (Tschechische Fassung der Européischen Norm EN 16510-1 Ausgabe
2:2022)

CSN EN 16510-2-1:2025 - Hausliche Feuerstitten fiir feste Brennstoffe - Teil 2-1: Raumheizer

(Tschechische Fassung der Europaischen Norm EN 16510-2-1 Ausgabe 2:2022)

- Technische Unterlagen (siehe Kapitel II)

Dokument erstellt von:
Bewertung durchgefihrt von:

Fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der durchgefiihrten
Bewertungen ist verantwortlich:

Verantwortlich fiir die Uberpriifung:

Verantwortlicher Mitarbeiter:

i

Dipl.-Ing. AleS Opderek
Vertreter der notifizierten Stelle

.

Radim Repka
Dipl.-Ing. Radek Machara

Milan Holomek

Dipl.-Ing. Ale§ Onderek
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